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String (2) is attached to a tampon body (1) and is enclosed in a 
wrapping (3) which is closed at one end (3a) while a second end (3b) is 
closed by means of the string. The tampon body is attached in the 
region of the first end to the wrapping. 

Preferably, the wrapping forms a water-tight enclosure for the 
tampon body and is soft and/or flexible and/or thin consisting of a 
film of tear-resistant and hygienic material which may form a vacuum 
packing. 

ADVANTAGE - Allows the tampon to be handled hygienically. 
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Tampon-Veipackung 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Verpackung fur einen Tampon gemafi dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Ublicherweise and Tampons in harte Klarsichtfolien eingepackt. Dies fuhrt oft zu Proble- 
men hinsichtlich der praktischen und hygienischen Handhabung der Tampons, da in aller 
Regel der Tampon mit der Hand beriihrt weiden muss und damit die Gefahr der Uber- 
tragung vcn Kdmsn besteht. Dadurch wild das Offhen dieser Klarsichtfolie unhygienisch, 

v/sss h£i Wan:ti?}6€ke^ zu? vcrhcrigsn Rsisigung der Hande stir VerfSgung s&uu 
weiteren ist die Eafcoigufig dicser Fclien, insbescudere in Verbmdung mil dem vorher 
benutzten Tampon, problematisch. 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Verpaclcung eines Tampons zu ver- 
bessem. Insbesondere soil eine Verpackung fur einen Tampon vorgeschlagen werden, mit 
welcher ein Tampon hygenisch gehandhabt werden kann. 



Diese Aufgabe wild durch eine Veipackung ffir einei Tampon gemaB den Mericmalen von 
Anspruch 1 gelost. 

Vorteilhafte Ausfuhnmgen der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspriichen. 

Die rait der Erfindung verfwndenen Vorteile benihen darauf, daB die Hulle, welche als 
Veipackung fur den Tampon-Kdiper dient, so fiber den Tampon-Korper gestulpt ist, dafl die 
Hulle den Tampon einschlieBt und lediglich an dner Seite fesi verschlossen ist En an dem 
Tampon-Korper befestigter Faden dient dazu, die den Tampon-Korper umschlieBende 
Hulle an dnem zweiten Ende zu verschlieflen. Dadurch wird es ermoglicht, die Veipackung 
einfach zu offhen, da z.B. nur ein Knoten oder eine Schlofe des Fadens geoffhet werden 
mufl, urn die Verpackung zu offiien, d.h, urn eine Seite des Tampon-Korpers von der Hulle 
zu beftrien. Desweiteren ist der Tampon-Korper im Bereich des dem mit dem Faden 
verschlossenen Endes der Hulle gegenuberliegenden Endes mit der Hulle verbunden, so daB 
der Tampon-Korper unter Verwendung der Hulle zum Halten des Tampon-Korpers relativ 
leicht gehandhabt bzw. eingefuhrt werden kann. 

Vorteilhafterweise ist die Hulle so ausgebildet, daB der Tampon-Korper wasserdicht 
verpackt, also wasserdicht von der Hulle umgeben werden kann. 

Die Hulle ist vorteilhafterweise eine geeignete Folie, welche bevorzugt weich, flexibel und 
dunn ist und weist insbesondere keine scharfen Kanten auf , so dafi die Handhabung verein- 
facht und die Verletzungsgefahr durch Schnitte verringert wird. 

fievomigi ist die Verpackung so ausgebildet, daS der Tampon-Korper vakuumverpackt ist. 

Vorteilhafterweise ist die HSlle zur Verpackung des Tampon-Korpers aus seiBfestem und 
hygenischem Material. 

Es ist vorteilhaft, die zur Verpackung dienende Hulle aus biologisch abbaubarem Material 
zu fertigen, da so eine Belastung der Umwelt durch veibrauchte Verpackungen vermindert 
werden kann. 



Bevorzugt ist die zur Verpackung dienende HuUe auf der Auflenseite glatt und ebenso 
bevorzugt auf der Innenseite bepudert, so daB der Tampon-Korper, welcher sich innerhalb 
der Verpackung befindet, ebenfalls bepudert ist. En geeipetes Material fur die Umhullung 
des Tampon-Korpers ist z. B. Latex. 

Bevorzugt ist die Umhullung losbar mit dem Tampon-Korper verbunden, so daB sie von 
dem Tampon-Korper abgetrennt werden kann. 

Vorteilhafterweise weist die zur Verpackung dienende HQUe eine Sollbruchstelle auf, so daB 
die Hiille nach dem Einfuhren des Tampon-Korpers einfach von dem Tampon-Korper an 
der Sollbruchstelle abgetrennt werden kann. 

Bevorzugt ist in der Umhullung ein Falz vorgesehen, welcher sich vorteilhafterweise in der 
Nate der Stelle der HuUe befindet, welche mit dem Tampon-Korper verbunden ist, so daB 
an dieser Stelle leicht eine Abtrennung der Hfflle vom Tampon-Korper vorgenommen 
werden kann und our relativ wenig oder kein Material der ursprunglichen HuUe am 
Tampon-Korper veibleibt. 

Besonders bevorzugt ist in der Hulle ein elastisch umlaufendes Hement, insbesondere ein 
Gummizug, vorgesehen, so daB die HuUe kraftsehlussig mit dem Tampon-Korper verbun- 
den werden kann. Dazu wird die HuUe so uber den Tampon-Korper gestulpt, daB das 
elastische umlaufende Element um den Tampon-Korper gefOhrt ist, so daB der Tampon- 
Korper relativ fest mit der Hulle verbunden ist. Jedoch kann aufgrund der Elastizitat des 
usBlsv.fgsdan EJesests diese KSiie relaSv csfcs rciis^g v&t, Ttaa-K&pe? &&a& 
gen werden. 

fa einer bevorzugten Ausfuhnrngsfera ist der an dem Tampon-Korper befestigte Faden, 
welcher auch zum VerschlieBen des einen Endes der HuUe dient, im verschlossenen 
Zustand der HuUe innerhalb der HuUe angeordnet und wird durch eine Offhung der HuUe 
nach auBen gefuhrt, um dann zum. VerschlieBen dieser Offhung zu dienen. Dies hat den 
VorteU, daB auch der Faden hygenisch zusammen mit dan Tampon-Korper verpackt ist. 



Vorteilhaft wird der mm VerschlieBen der Hulle dienende Knoten des Fadens so an- 
geordnet, daB er durch einen Uberstand der Hulle bedeckt ist und dadurch hygienisch 
einwandfirei bleibt. 

Die Erfindung wird anhand einer bevorzugten Ausfuhrungsform unter Bezugnahme auf die 
beiliegenden Zeichnungen beschrieben. Es zeigen; 

Fig. 1 eine Verpackung fur einen Tampon-Koiper mit geschlossener Hulle; 
Fig. 2 die Verpackung von Fig. 1, nachdem das eine Bide der Hulle geoffhet worden ist; 
Fig. 3 den Tampon von Fig. 1 und 2, nachdem die Hulle umgeklappt worden ist; 
Fig. 4 die Handhabung des ausgepackten Tampon-Korpers beim Einfuhren, und 
Fig. 5 eine Schnittansicht der Verpackung fur einen TamponKorper mit geschlossener 
Hulle mit Gummizug. 

Wie aus Fig, 5 ersichtlich, befindet sich ein Tampon-Kdrper 1 fur einen Menstruations- 
Tampon in einer Hulle 3, so daB der Tampon-Kdrper vollstandig von der Hulle 3 umgeben 
wird. Dabei ist der Tampon-Korper an dem in Fig. 5 gezrigten unteren Ende 3a der Hulle 
3 fest mit der Hulle 3 verbunden, wohingegen das obere Ende 3b der Hulle 3 mittels eines 
an dem Tampon-Korper 1 befestigten Zugfadens 2 verschlossen ist. Die Hulle 3 umschlieBt 
somit den Tampon-Korper 1 am unteren Ende 3a vollstSndig, und am oberen Bide 3b ist 
die Offoung der Hulle 3 mittels des Fadens 2 zugebunden, wie aus Fig, 1 einsichtlich ist. 

Wird nun am oberen Ende 3b der Hulle 3 der Faden 2 geiost, so kann, wie in Fig. 2 

g^igt, izi *Ssz$z&S2%s: I &igsa«2 «™S ws!&€3 van SSSa 3 bsfrsii tsedsa, 
indem die Hulle 3 uacu wsssr geklappt wird, so daS die H3Ue 3 gut noch m dem unteren 
Ende 3a mit dem Tampon-Korper 1 verbunden ist. Eine Beriihrung des Tampon-Korpers 
mit der Hand ist nicht erfcrderlich. 

Fig. 3 zeigt den Tampon-Korper, nachdem die HQUe 3 annahemd vollstandig nach unten 
geklappt worden ist, so daB der TamponKorper 1 fest vollstandig frei liegt und die Hulle 
3 nur noch am unteren Ende des Tampon-Korpers 1 befestigt ist. 



Somit kann, wie in Fig. 4 gezeigt, der Tampon-Korper 1 relativ einfech aus der Huile 3 
ausgepackt und eingefuhrt werden kann, ohne den Tampon-Korper 1 direkt mit der Hand 
beruhren zu mussen. Dabei ist wichtig, siehe Fig, 4, dass die Hulle 3 uber einen Finger 
gestulpt werden kann und auch dadurch jede Beruhrung des Tampon-Korpers 1 mit der 
Hand vermieden wird. Wird der Tampon-Korper 1 eingefuhrt, so kann anschlieBend dieser 
Tampon-Korper 1 von der Hulle 3 an einer Soilbruchstelle 4 abgetrennt werden. 

Fig. 5 zeigt einen von der Hulle 3 umgebenen Tampon-Korper 1, welcher im Bereich des 
unteren Bides 3a der Hulle 3 mittels eines mit der Umhullung 3 fest verbundenen Gummi- 
bandes 5 verbunden ist. Das Gummiband 5 umschlieBt dabei den Tampon-Korper 1, wobei 
der Faden 2 an einer Stelle zwische Tampon-Korper 1 und Gummizug 5 hindurchgefuhrt 
ist. Der Gummizug 5 bewirkt, dass die Hulle 3 zwar fest mit dem Tampon-Korper 1 
verbunden ist, aber bei Bedarf vom Tampon-Korper 1 abgezogen werden kann. 

Am oberai Ende 3b der Hulle 3 ist die Hulle 3 mittels eines Knotens des Fadens 2 ver- 
schlossen, wobei der Knoten durch einen Uberstand der Hulle 3 bedeckt ist. Die abgezoge- 
ne und von dem Tampon-Korper geloste Hulle 3 kann dann den benutzten Tampon auf- 
nehmen. 
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Tampon- Verpackung 



Schutzanspruche 

1. Verpackung fur einen Tampon (1) mit einem an einen Tampon-Korper (1) be- 
festigten Faden (2) mit: 

a) einer Hulle (3), welche den Tampon-Korper (1) einschlieflen kann und an einem 

ersten Ende (3a) verschlossen ist; 
dadurch gekennzeichnet, dass 

und 

c) der Tampon-Kdrper (1) im Bereich seines ersten Endes (3a) mit der Hulle (3) 

verbunden ist. 

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Tampon-Korper (1) 
wasserdicht in der Hulle (3) verschlossen wird. 



3. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hulle (3) weich und/oder flexibei und/oder dunn ist, insbesondere aus 
einer Folie besteht. 

4. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hulle (3) keine scharfen Kanten aufweist. 

5. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Tampon-Korper (1) in der Hulle (3) vakuumverpackt wird. 

6. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hulle (3) aus einem reiBfesten Material ist 

7. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hulle (3) aus einem hygenischen Material besteht. 

8. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hulle (3) aus einem abbaubaren, insbesondere einem biologisch abbauba- 
ren Material besteht. 

9. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hulle (3) auf der AuBenseite eine glatte Oberflache aufweist. 

dass die Hulle (3) auf der Innenseite gepudert ist. 

1 1 . Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hulle (3) aus einer Latex-Foiie besteht. 



12. 



Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hulle (3) losbar mit dem Tampon-Korper (1) verbunden ist. 
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13. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeictmet, 
dass die HuUe (3) uber due SoUbruchsteUe (4) an den Tampon-Korper (1) 



14. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die HuUe (3) einen Falz im Bereich des ersten Endes (3a) der HuUe (3) 
aufweist. 

15. Verpackung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Falz 0,5 cm bis 
1,5 cm, insbesondere 1,0 cm von dem ersten Ende (3a) der HuUe (3) entfernt 
angeordnet ist. 

16. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die HuUe (3) ein elastisches umlaufendes Element im Bereich ihres ersten 
Bides (3a) zur Verbindung mit dem Tampon-Korper (1) aufweist. 

17. Verpackung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass das elastisch 
umlaufende Element ein Gummizug ist. 

18. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Hulle (3) kraftschlussig mit dem Tampon (1) verbunden ist. 

19. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 

20. Verpackung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Knoten des Fadens (2) durch einen Uberstand der HuUe (3) bedeckt ist. 
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